@ Aston Unicolor
A S t O n Laminas flexibles para la impermeabilizacién, elaboradas con policloruro
de vinilo plastificado (PVC-P) con refuerzo interior de poliéster; utilizado

POOL SURFACE - MADE IN EUROPE . . R . :
para revestir la superficie de piscinas interiores y exteriores.

Conforme a la norma europea REACH sobre salud humana y medio ambiente

Datos técnicos

Espesor 1,50 mm +10% EN 1849-2
Anchura 165 cm +5mm

Largo 25m -0 /+1,5%

Color variable
Relieve variable
Resistencia a la traccion > 1100 N/50mm EN 12311-2
Alargamiento a la rotura > 18% EN 12311-2
Resistencia al desgarro 2400 N EN 12310-1
Estabilidad dimensional (80°C 6h) <1% EN 1107-2
Estanqueidad (400 kPa, 72 h) hermético EN 1928 B
Durabilidad contra envejecimiento hermético a 60 kPa EN 1296
Durabilidad contra prod. quimicos hermético a 60 kPa EN 1847

(solucion basica saturada)

Plegado a baja temperatura(-25°C) aprobado EN 495-5

Propiedades

Estabilizado contra los rayos UV

Buena resistencia al frio y a las intemperies

Buena resistencia al envejecimiento

Buena resistencia a los esfuerzos mecdanicos

Buena estabilidad dimensional

Facil de soldar

Proteccidon micro bioldgica

Libre de metales pesados y fisiolégicamente inofensivo segun la normativa EN 71/3
Resistente a todos los productos quimicos elaborados para tratar el agua de las piscinas (siguiendo las
instrucciones de mantenimiento) a una temperatura maxima del agua de 32°C

No resistente al alquitran, betun, aceite, gasolina y otros solventes

No resistente al contacto directo con otros plasticos, p. €j. el poliestireno

Almacenaje

Los rollos deben ser almacenados horizontales sobre pallet, protegidos del sol, de la lluvia y de otras
intemperies climaticas, a una temperatura entre 5 y 35°C.

El proceso de instalacion por termo fusién debe realizarse a una temperatura minima de 10°C.

Nota legal
El cliente/instalador debe verificar que la utilizacién del material se hace para el uso previsto. El es el
responsable de la correcta aplicacién, utilizacién e instalacién del producto.

Para que la garantia tenga validez, el distribuidor debe acreditar que sus clientes estan informados sobre
las instrucciones de instalacién, mantenimiento y limpieza.
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